
Wyposażenie
•	 �Urządzenie stand-alone i Plug & Play,  

wyposażone w technologię RFID
•	 Interfejs dotykowy
•	 21 wytrzymałych iFobów z plombami
•	 21 gniazd wyposażonych w diody LED
•	 Wytrzymała i przemyślana konstrukcja ze  

schowanymi zawiasami i mocowaniami
•	 Niewidoczne mocowanie zapewniające solidny  

montaż do ściany 
•	 Zasilanie 230V i bateria zapasowa

Zalety
•	 �Dostęp wielu użytkowników do klucza, jak i wielu  

kluczy dla użytkowników
•	 Ponad 10 języków - w tym Polski
•	 �Raporty zdarzeń dostępne z poziomu ekranu lub  

eksportowane na pamięć USB
•	 �Możliwość awaryjnego, ręcznego otwarcia drzwi
•	 Alarmy dźwiękowe
•	 Dostęp za pomocą kodu PIN
•	 �Klucze są bezpiecznie połączone z czipami,  

za pomocą specjalnych plomb
•	 �Prosta konfiguracja “krok po kroku”
•	 �Brak konieczności połączenia z serwerem lub siecią

TRAKA 21 
ZARZĄDZANIE KLUCZAMI ZDEFINIOWANE NA NOWO

 

Traka21 to najnowocześniejszy produkt w rodzinie depozytorów Traka, łączący  
w sobie zalety produktów typu stand-alone oraz technologię RFID.   
System Traka21 pozwala na skuteczne zarządzanie i kontrolowanie 21 kluczy  
(lub pęków kluczy), przechowywanych w bezpiecznej i wytrzymałej obudowie.  
Dostęp do kluczy posiadają tylko wcześniej zdefiniowani użytkownicy  
na podstawie przypisanych uprawnień.  
Zarządzanie kluczami nigdy nie było prostsze!
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Aby uzyskać więcej informacji wejdź:

www.traka21.pl

TRAKA21 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 �Wymiary: (W)427mm x (Sz)246mm x (G)95mm 

 �Waga: 3.94kg

 �Zasilanie: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC

 �Zasilanie awaryjne: Akumulator DC12v 1.2Ah (w zestawie)

 �Pobór mocy: 15V 0.7A max 

 �Zakres temperatur: Tylko do użytku wewnętrznego 
(-5°C do +50°C / 95% wilgotność)

 �Montaż: Na ścianie

 �Liczba gniazd: 21 

 �Liczba użytkowników: 1,000

 �Interfejs: Dotykowy (Kod PIN), gniazdo USB

 �Certyfikaty: CE, FCC, IC


